
Neu bei Probst Maveg:
Keestrack Generalvertretung 

Die mobilen Keestrack Backenbrecher in der Gewichtsklasse 

von 32 bis 73 t sind ausgelegt für eine hohe Beanspruchung 

im Steinbruch oder im Betonrecycling.

Kurzfristig verfügbar:  Modell B3h, Gewicht 32,5 t

Die mobilen Keestrack Prallbrecher gibt es in der 

Gewichtsklasse von 32 bis 63 t. Sie sind einsetzbar als Primär- 

und Sekundärbrecher zur Verarbeitung von Kalkstein, Beton 

und Bauschutt.

Kurzfristig verfügbar:   Modell R3h, Gewicht 32 t

   Modell R3e, Gewicht 34 t

Die mobilen Keestrack Kegelbrecher in der Gewichtsklasse von 

47 bis 61 t verarbeiten die härtesten, abrasiven Gesteine und 

Erze mit Produktionsleistungen bis ca. 400 t/h.

Die Schwerlastsiebanlagen der Gewichtsklasse von 19 - 46 t 

verfügen über extra lange Siebkasten und ermöglichen hohe 

Durchsatzleistungen.

Kurzfristig verfügbar:   Modell K3, Gewicht 19,2 t

  Modell K4, Gewicht 29,5 t

  Modell K6, Gewicht 33,2 t

Die mobilen Keestrack Produktionssiebanlagen der 

Gewichtsklasse von 25 - 33 t sorgen für die bestmögliche 

Präzisionssiebung mit einer grossen Auswahl an 

unterschiedlichen Siebeinheiten.
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3 Typen von umweltfreundlichen Antrieben

Dieselmotor mit «Load Sensing»-System

Hybrid (diesel-elektrisch)

Elektrisch


